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Centrul Olimpic din Londra 2012  

1. Înălțimea XXXL

și calitatea fermacell

Evoluția cererii în construcții, care stimulează 

apariția unor concepte noi și modificări ale 

celor inițiale, se reflectă în reacția rapidă a 

dezvoltării unor noi materiale, produse și siste- 

me de construcții. Așa cum în ultimele decenii 

 în Europa și la nivel mondial, au crescut di-

mensiunile halelor de depozitare și logistice, 

ale halelor industriale de producție, iar construc-

ția de parcuri comerciale enorme, multiplexuri, 

centre sportive și de divertisment a evoluat, au 

fost impuse cerințe tot mai riguroase pentru 

construcțiile interioare de compartimentare 

în ceea ce privește înălțimea acestora, men-

ținând în același timp toți ceilalți parametri, 

precum rezistența la foc, izolația fonică și, de-

sigur, siguranța statică. Sistemele interioare  

pereților neportanți / pereți - montați din plăci 
din fibrogips  și fibrociment fermacell pe o 
construcție inferioară din profile subțiri de 

oțel, reprezintă, având în vedere avantajele 
lor, o soluție demonstrată pe termen lung 
pentru pereții interiori în construcții 

rezidențiale, clădiri administrative și publice, 
fiind o soluție eficientă și pentru utilizarea ca 

pereți înalți. Pentru stabilirea regulilor privind 

proiectarea corectă, execuția și controlul 

sistemelor de pereți înalți fermacell, a fost 
necesară efectuarea unui număr de teste, 
calcule și expertize, pe baza cărora este 

disponibil în prezent și în R.C. un 
suport complet pentru practica tehnică. Prima 

parte, referitoare la pereții înalți cu rezis-

tență la foc, este oferită de acest manual. 

Este evident că, nici după mai mult de 120 de ani 

de la patentarea precursorului plăcilor actuale 

pe bază de gips (și ciment) de către Augustin 

Sackett în SUA și aproximativ 45 de ani de la 

debutul producției plăcilor din fibrogips 

fermacell, potențialul inovator al acestei 

tehnologii constructive nu s-a epuizat și 

rămâne capabil să răspundă cerințelor 

crescânde ale pieței construcțiilor. Fermacell, 

ca și în alte situații, ocupă un rol central în 

domeniul pereților înalți în cadrul dezvoltării 

europene și confirmă reputația sa de inovator 

și producător cu know-how tehnic avansat, 

din care face parte și acest manual. 

Informațiile prezentate pe paginile următoare 

vor servi proiectanților și arhitecților în 

pregătirea documentației de construcție, 

de la etapa de concepte până la documentația 

executivă și soluțiile privind siguranța la foc, 

firmelor de execuție pentru realizarea corectă 

a tuturor detaliilor, investitorilor și suprave-

ghetorilor tehnici pentru evaluarea posibilelor 
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variante și controlul execuției. Totodată, esti-

măm că manualul va fi util și specialiștilor co-

respunzători ai Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență în exercitarea controlului de stat 

privind prevenirea incendiilor în domeniul con-

strucțiilor și va contribui astfel la reducerea 

complicațiilor în evaluarea documentației PBS 

și la uniformizarea perspectivelor tuturor părților 

implicate asupra problematicii rezistenței la 

foc a pereților interiori neportanți înalți.      

2. Pereți despărțitori

obișnuiți și pereți înalți 

Acest manual se concentrează pe sis-

temele de pereți interiori neportanți 

placați cu plăci din fibrogips ferma- 

cell, plăci din fibrogips fermacell Firepanel 

A1 rezistente la foc și plăci din fibrociment 

fermacell Powerpanel H2O.     

În clădiri administrative și publice, a căror 

înălțime variază în mod obișnuit între 2,5 

și 5 m (denumite în continuare „pereți 

despărțitori obișnuiți”), unde această 

tehnologie și-a demonstrat pe termen lung 

avantajele și rămâne un actor important, 

aria de aplicare se extinde către hale mari 

de depozitare, logistică și producție 

industrială, precum și către centre 

comerciale moderne 

, multiplexuri, centre de divertisment și 

sportive, și altele asemenea. Înălțimea pe-

reților din aceste clădiri poate depăși în 

cazuri extreme 12 m. 

Dacă pentru construcția inferioară a pe-

reților despărțitori standard ne descurcăm, 

în funcție de înălțimea necesară, rezistența la 

foc și izolația fonică, cu o gamă de 

bază a profilelor de grosime 0,6 mm CW 5 

0, CW 75 și CW 100, în general la distanțe 

axiale de 600 mm (500 mm pentru plăci cu 

grosimea de 10 mm), pentru pereții înalți 

nu ne putem lipsi de una sau mai multe 

dintre următoarele măsuri: 

■ reducerea distanței axiale a profilelor la 417

sau 312,5 mm,

■ utilizarea profilurilor CW 125 sau CW 150,

■ utilizarea profilurilor C 120, C 150 sau C 200 cu

grosimi de 1 mm, 1,5 mm sau 2 mm.

Proiectarea și execuția corectă a pereților înalți necesită 

o evaluare specială din punct de vedere static la tem-

peraturi normale („statica la rece“) și, în ca-zul cerinței 

de rezistență la foc, de asemenea o evaluare tehnică în 

domeniul rezistenței la foc specifică. Scopul și rezultatul 

acestor evaluări constau în stabilirea înălțimilor maxime 

posibile ale pereților, pentru care toate criteriile prescrise 

sunt îndeplinite. 

Statica rece va fi inclusă în ghidul fermacell 

aflat în curs de redactare. Problematica rezis-

tenței la foc a pereților înalți și tabelele de 

proiectare corespunzătoare sunt prezentate 

 în capitolele următoare ale acestui manual. 

Sistemele de pereți d e s p ă r ț i t o r i  montați 

reprezintă o arie tradițională de utilizare a plăcilor de 

gips încă de la începuturile fabricării acestora, însă în 

ultimele decenii au cunoscut o evoluție semnificativă 

a dezvoltării. De la pereții despărțitori din construcțiile rezidențiale, 
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1. Domeniul de aplicare

directă al rezultatelor

testelor

Rezultatele testelor rezistenței la foc pentru pereții 

interiori neportanți de compartimentare pot fi 

aplicate, conform ČSN EN 1364-1, direct asupra 

acelorași construcții, pentru care s-a efectuat una sau 

mai multe dintre modificările enumerate mai jos: 

■ reducerea înălțimii peretelui,

■ creșterea grosimii peretelui,

■ creșterea grosimii materialelor parțiale,

■ reducerea dimensiunilor longitudinale ale plăcilor

sau panourilor, dar nu și a grosimii,

■ reducerea distanțelor dintre montanți,

2. Utilizarea aplicării directe

pentru pereți înalți

Ținând cont de condițiile menționate anterior 

și de posibilitățile reale ale producătorilor de 

sisteme, utilizarea aplicării directe a rezultatelor 

testelor pentru determinarea rezistenței la 

foc a pereților înalți este practic imposibilă. 

Limitarea tehnică constă în posibilitatea de 

a efectua testul de rezistență la foc în instala-

țiile de testare existente disponibile în labo-

ratoare. Cuptoarele verticale standard au di-

mensiunile de 3 x 3 m. În ultimii ani, în mai 

multe institute de testare au fost construite 

3. EOTA TR 035 – Reguli pentru

aplicarea extinsă a rezulta-

telor testelor de rezistență 

la foc ale elementelor 

Având în vedere că, pentru aplicarea ex-

tinsă a rezultatelor testelor de rezistență 

la foc ale pereților neportanți, au fost emise 

până în prezent în seria EN 15254 doar 

părțile care nu includ pereții montați cu 

plăci din fibră de gips sau gips-carton, or-

ganizația EOTA a emis raportul tehnic 

TR 035, care oferă recomandări pentru 

■ reducerea distanțelor dintre centrele cuptoare de dimensiuni mai mari, însă acestea procedura în aceste cazuri. Domeniul de 

fixărilor,

■ creșterea numărului de îmbinări orizontale,

dacă a fost testată cel puțin o îmbi-

nare situată la ≤ 500 mm de margi-

nea superioară,

■ modificarea numărului de îmbinări orizontale și/ sau 

verticale de tip testat.

Lățimea construcției similare poate fi 

mărită dacă testul a fost efectuat pe o lățime 

minimă de 3 m, cu margine verticală li- 

beră. 

Înălțimea construcției testate, cel puțin 3,0 

m, poate fi mărită până la 4,0 m în urmă-

toarele condiții: 

■ deformația maximă a specimenului de test 

nu a depășit 100 mm,

■ jocurile pentru dilatare sunt proporțional 

mărite.

rămân insuficiente pentru verificarea majo-

rității pereților înalți. În R.C., din anul 2012, 

este disponibilă, în singurul laborator PAVUS 

a.s. din Veselí nad Lužnicí, o cuptor cu di-

mensiunile lățime x înălțime 5,0 x 6,0 m. În 

Germania, fermacell a efectuat testul pentru 

un perete cu înălțimea de 8,0 m în MFPA Lei-

pzig. Potrivit informațiilor disponibile, cup-

torul de testare cel mai înalt din Europa se 

află acum la IBS Linz în Austria, unde se pot 

testa pereți cu înălțimi de până la 9,0 m. 

Solocitările economice pentru efectuarea teste- 

lor de rezistență la foc sunt considerabile chiar 

și în cazul dimensiunilor uzuale de 3 x 3 m. Pen-

tru testele în cuptoare cu înălțimea de 6 metri 

sau mai mult, se poate estima că costurile vor 

fi de aproximativ două până la trei ori mai mari 

comparativ cu dimensiunile obișnuite. 

CEN răspunde acestei situații prin introducerea 

progresivă a unei serii de norme pentru apli-

carea extinsă a rezultatelor testelor și prin con-

solidarea procedeelor alternative pentru clasi-

ficare în revizuirile actualelor norme EN de tes-

tare și clasificare. În R.C., aceste proceduri 

sunt descrise în standardul ČSN 73 0810. 

aplicare al TR 035 se referă la ansamblu-

rile de pereți interiori despărțitori incluse 

în ETAG 003. 

TR 035 și regulile conținute în aceasta 

au fost dezvoltate de Grupul persoanelor 

notificate – GNB-FSG – ca răspuns la ce-

rința de a facilita aplicarea extinsă înainte 

de publicarea standardelor pentru aplicare 

extinsă CEN TC 127. Metoda utilizată 

aici pentru predicția rezistenței la foc se 

bazează pe reguli general acceptate, in-

cluzând metode de calcul și așa-numitele 

„avize aprobate ale experților” în sensul 

standardelor europene pentru aplicare 

extinsă. Organismele notificate pot utiliza 

regulile TR 035 pentru a extinde gama 

de produse care pot fi marcate CE din-

colo de domeniul definit în specificațiile 

tehnice europene corespunzătoare. 

Pereții despărțitori interiori sunt tratați în partea 

a 2-a a TR 035. Această parte conține reguli 

pentru aplicații extinse pentru pereți despărțitori 

montați pe o construcție ușoară metalică de 

bază și placare cu unul sau mai multe straturi de 

materiale plăci pe ambele părți. Regulile nu 

sunt limitate exclusiv la plăcile noi a pereților din gips-carton,
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Tabelul 3.1 

Element modificat Documentația ne-

cesară 

Tipul EXAP care 

trebuie utilizat 

Regula sau metoda de calcul pentru 

aplicare extinsă 

Restricții/observații 

Mărirea înălțimii 

Creșterea înălțimii 

(peste 4 m) 

Test complet EN al pe-

retelui despărțitor 

Regulă ce include 

metoda de calcul 

(trebuie agrementată) 

Înălțimea pereților poate fi mărită peste 4 m 

cu condiția respectării cerințelor metodei de 

calcul indicate în TR 035 

Calculul trebuie să includă: 

• rigiditatea, greutatea proprie și încovoierea

pe-retelui despărțitor la temperatură ridicată

• Posibila mărire a încovoirii datorită prevenirii 

prelungirii cauzate de temperatură 

Dacă peretele despărțitor evaluat conține 

elemente vitrate, aceste reguli se aplică 

numai părții pline a construcției peretelui 

despărțitor. 

Regulile pentru aplicarea extinsă se clasifică 

în simple și complexe. Pentru regulile com-

plexe este obligatorie utilizarea metodelor 

de calcul. Tabelul 3.1 prezintă regulile pentru 

extinderea înălțimii peste 4,0 m. 

Metoda de calcul pentru evaluarea pereților 

despărțitori cu înălțime extinsă peste 4,0 m. 

Metoda prezentată mai jos permite determi-

narea înălțimii maxime a peretelui despărțitor 

, alcătuit din sistem de stâlpi și placaj, pe baza 

datelor obținute din teste care trebuie să res-

pecte următoarele condiții: 

■ au fost efectuate î n conformitate deplină cu EN

1364-1,

■ au fost în limitele aplicării directe a construcției

corespunzătoare,

■ peretele despărțitor a îndeplinit cerințele

referitoare la deformarea transversală în timpul 
aplicării directe în cursul testului la înălțimea de 
3000 mm,

■ testele efectuate la înălțimi sub

3000 mm nu sunt admise.

Calculul se efectuează incremental, 

creșterea progresivă a înălțimii peretelui 

evaluat până la atingerea înălțimii limită H. 

Datele de intrare ale calculului: 

■ greutatea peretelui pe metru pătrat [kg/m 2],

■ dimensiunile și grosimea stâlpului [mm],

distanța axială între stâlpi [mm],

■ limita de curgere σ corespunzătoare calității

a oțelului utilizat, de exemplu 210, 280 sau 350 

N/mm 2,

■ modulul de elasticitate E al oțelului

[N/mm 2 ], 
■ temperaturile flanșei încălzite

și ale flanșei reci în intervalul în care se

evaluează stabilitatea.

La fiecare interval temporal al evaluării se verifică 

dacă înălțimea H este mai mică decât înălțimea 

de flambaj Euler H e . Dacă se îndeplinește con-

diția H ≥ H e , peretele despărțitor este instabil 

indiferent de deviația termică. Dacă este ade-

vărat că H < H e, criteriul stabilității la flambaj 

este îndeplinit și calculul poate continua. 

Ulterior, la temperaturi în intervalul respectiv, se calculează capa- 

 
citatea portantă la momentul secțiunii peretelui despărțitor M 

c, de-

formarea termică, deformarea suplimentară datorată greutății

proprii și momentul M provocat de greutatea proprie excentrică. 

momentul M al greutății proprii ce acțio-

nează excentric. 

Dacă este valabil M > M 
c, peretele este instabil și se 

va produce prăbușirea acestuia. Înălțimea maximă 

pentru care se respectă 
M 

≤ M 
c 

reprezintă 

înălțimea maximă căuta-tă a pereților 

despărțitori în intervalul de 

timp specificat. 
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P = (ω +ω ).H 1 1 

detaliu 1 

ω2 ω1 

detaliu 1 

a) Schema formei inițiale (negru) și a formei deformate 

sub influența temperaturii (roșu), ω 
1 
a ω 

2 
– masa su-

perficială a plăcilor de închidere; detaliul prezintă 

temperatura în profil T 
0 
– starea inițială la timpul t 

0 
, T

t1 
a T 

t2 
– distribuția neuniformă a temperaturii în timpul 

t. 

b) Schema statică 

modelului de calcul:

forța echivalentă P = (ω 1 + ω 2 ) H, 

excentricitatea e I corespunde în-

covoirii cauzate de temperatura 

. 

H
 

H
/2

 
H

/2
 



Metoda este relativ conservatoare prin 

formularea sa, deoarece nu ia în conside-

rare contribuția plăcilor de închidere la 

creșterea rigidității peretelui, în timp ce în-

treaga greutate proprie a închiderii acțio-

nează în jos pe toată durata calculului. 

Informațiile privind temperatura se obțin 

din testele clasice de rezistență la foc și 

ar trebui să fie disponibile pentru fiecare 

minut de durată a testului. 

4. Rezistența la foc a pe-

reților cu schelet

metalic fermacell 

la diferite înălțimi – 

expertiza Exova 

Warringtonfire 

Expertiza nr. 306268 include evaluarea re-

zistenței la foc a pereților cu schelet metalic 

fermacell până la înălțimea de 16 m, pentru 

încărcare la foc pe ambele părți. 

Expertiza a fost realizată de organismul 

notificat nr. 0833: Exova Warringtonfire, 

pereți despărțitori, în unul până la trei 

straturi, simetric sau nesimetric,  

■ profile metalice CW/C ale construcției

inferioare, conform DIN, cu înălțimea

profilului de 4 8,8 mm, 73,8 mm, 98,8

mm, 118,8 mm, 14

3,8 mm și 198,8 mm și grosimea de 0,6

mm, 0,7 mm, 1,0 mm, 1,2 mm,

1,5 mm și 2,0 mm, la distanțe axiale

de 600 mm, 400 mm sau 300

mm

■ alternativ, profile metalice I pentru construc-

ția inferioară, cu înălțimea profilului 75

mm și grosimea de 0,7 mm și 1,0 mm, sau,

eventual, cu înălțimea profilului de 100

mm și grosimea de 1,0 mm,

■ se iau în considerare diverse construcții

fără izolație în interiorul cavității sau cu

izolație de grosime minimă [mm] / densi-

tate volumetrică [kg/m 3 ] 40/20, 40/40,

40/45, 50/50, 60/20, 60/30, 60/50,

70/30 și 80/50.

Numărul total de construcții cu înălțimea 

maximă stabilită în combinația parame-

trilor de mai sus este 3 492 . 

Pentru calcule a fost utilizată metoda 

descrisă anterior în EOTA TR 035. 

Ca documentație de referință au fost co- 

Proba a fost echipată cu un număr extins 

de termometre, monitorizându-se tempe-

raturile pe profile și între straturile plăcilor. 

Testul de rezistență la foc efectuat cu 

succes a confirmat concordanța rezultate-

lor cu testul de foc comparabil pe o probă 

standard de 3 x 3 m și a contribuit la vali-

darea modelului de calcul pentru aplicarea 

extinsă în cazul creșterii în înălțime. 

Holmesfield Road, WA1 2DS WARRINGTON lectate, analizate și utilizate în total 12 

, Regatul Unit. Obiectivul a fost stabilirea 

înălțimii maxime a sistemelor individuale 

de pereți cu schelet metalic fermacell cu 

rezistență la foc de 30, 60, 90 și 120 mi-

nute, conform criteriilor de integritate și 

izolație. 

Principalele condiții ale expertizei: 

■ pereții sunt susținuți de o construcție

adecvată din zidărie, beton sau oțel,

care are o rezistență la foc cel puțin

egală cu cea a peretelui și asigură

un suport portabil pentru pereți pe

durata cerută a rezistenței la foc; n

construcția inferioară metalică a pe- 

reților are un prag de curgere de cel puțin 

270 N/mm 2 . 

Domeniul de aplicare al construcțiilor evaluate: 

■ sisteme de pereți fermacell EI 30, EI 60,

EI 90 și EI 120

■ placarea cu plăci din fibrogips

fermacell de grosimi 10 mm, 12,5 mm,

15 mm și 18 mm pe ambele părți

protocoale de testare a rezistenței la 

foc, dintre care șase au fost realizate 

conform EN 1364-1, iar restul conform 

DIN 4102-2 și BS 476-22. 

Test experimental de rezistență la foc 

pentru peretele interior neportant fer-

macell cu înălțimea de 8,0 m. Fiecare 

metodă de calcul este validată prin com-

pararea cu testul practic. Fermacell, în 

vederea verificării modelului de calcul, a 

comandat efectuarea unui test experi-

mental pentru peretele despărțitor ne-

portant sistem 1 S 31, cu rezistență la foc 

de 90 de minute, la MFPA Leipzig. Di-

mensiunea eșantionului testat a fost lă-

țime x înălțime 3,0 x 8,0 m, reprezentând 

înălțimea maximă testabilă în Germania. 

Protocolul de testare PB III/B-07-137 in-

clude clasificarea conform DIN EN 13501-

2, clasa EI 90. 

Montajul probei pentru testul de rezistență la foc 

a unui perete fermacell cu înălțimea de 8 m 

Eșantion testat placat pentru testul de rezistență 

la foc a unui perete fermacell înalt de 8 m 
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5. Protocol de clasificare a

rezistenței la foc – Pereți

înalți neportanți ferma-

cell cu structură inferi-

oară din oțel 

Pentru a asigura aplicarea fără probleme 

a construcțiilor de pereți înalți în cadrul 

legislativ și normativ al RC, fermacell a 

asigurat elaborarea expertizei U-028/13/ 

AO 204 și a Protocolului de clasificare a 

rezistenței la foc conform ČSN EN 13501-

2+A1, nr. ref.: PKO-13-101/AO 204 pentru 

pereți interiori neportanți fermacell înalți 

cu structură inferioară din oțel. Raportul 

a fost elaborat de Institutul Tehnic și 

de Testare în Construcții Praga, s.p., în 

anul 2014. Protocolul stabilește clasifica-

rea aplicațiilor extinse pentru pereții inte-

riori neportanți înalți fermacell, conform 

procedurilor prevăzute în ČSN EN 13501 

-2+A1, pe baza raportului tehnic EOTA

TR 035 și utilizând metodologia și proto-

coalele de referință ale testelor care co-

respund evaluării descrise anterior reali-

zate de Exova Warringtonfire. 

Au fost evaluate pereți interiori nepor-

tanți fermacell cu structură inferioară 

din oțel, cu rezistență la foc EI 30, EI 60 

, EI 90 și EI 120. 

Parametrii structurilor evaluate au 

fost selectați de către beneficiar, 

pentru a acoperi gama compozițiilor 

uzuale utilizate în R.C. și pentru a 

exclude duplicările. 

Clasificarea include următorii parametri 

ai construcțiilor: 

■ stâlpi din oțel cu profiluri tip CW/C,

cu limita de curgere de minimum 270 N.mm-2,

la distanțe axiale de 625 mm,

417 mm și 313 mm,

■ profilurile CW/C au dimensiuni nominale

la talpa profilului de 50 mm, 75 mm, 100 mm, 

120/125 mm, 150 mm sau 200 mm,

■ grosimea nominală a profilurilor CW/C este

0,6 mm; 1,0 mm; 1,5 mm sau

2,0 mm,

■ îmbrăcămintea este realizată din

plăci fermacell din fibre de gips și

Firepanel A1 sau plăci ciment-fibră

Powerpanel H 2 0, cu grosimi de 10

mm, 12,5 mm, 15 mm sau 18 mm, în

una până la trei straturi.

Protocolul de clasificare indică înălțimile pe-

reților conform configurației constructive 

și rezistenței la foc, până la 16,0 m, și cu-

prinde un total de 285 configurații con-

structive, structurate după cum urmează: 

■ EI 30 DP1: 84 de configurații; înălțimea

maximă 16,00 m 

■ EI 60 DP1: 49 de construcții; înălțimea

maximă 15,77 m

■ EI 90 DP1: 82 de construcții; înălțimea

maximă 16,00 m

■ EI 120 DP1: 70 de construcții; înălțimea

maximă 13,01 m

Alte concluzii și cerințe ale protoco-

lului de clasificare sunt integrate în 

textul acestui ghid. 

Protocol de clasificare a rezistenței la foc 

– Pereți înalți interiori neportanți fermacell

(TZÚS s.p.) 
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În general este valabil pentru 

proiectarea și executarea sistemelor de 

pereți fermacell ghid fermacell - Pereți 

prefabricați fermacell - Documentație 

pentru proiectanți. Următoarele sunt 

reguli speciale pentru pereții înalți. 

1. Structura inferioară

Structura inferioară a sistemelor pentru 

pereții şi pereții despărțitori neportanți 

înalți fermacell, cu rezistență la foc EI 30, 

EI 60, EI 90 și EI 120, este alcătuită din 

profile subțiri de oțel. Ca stâlpi verticali 

pot fi utilizați, conform specificațiilor, 

profile subțiri standard CW 50 până la 15 

0 cu grosimea de 0,6 mm sau profile con-

solidate C 120, 150 sau 200 cu grosimi 

de 1,0 mm, 1,5 mm sau 2,0 mm, furnizate 

, de exemplu, de Lindab. Distanța axială 

a stâlpilor se stabilește conform tabelelor 

sistemelor la valorile de 625 mm, 417 

mm sau 313 mm. Utilizarea perechilor de 

profile înșurubate spate în spate în formă 

de H, la distanța axială de 625 mm, este 

echivalentă cu dispunerea profilelor indi-

viduale CW/C la distanța axială de 313 

mm. Stâlpii dublați trebuie conectați între

ei cel puțin prin șuruburi autofiletante 

din oțel de 4,2 x 13 sau nituri destrăma-

bile din oțel de 4 x 8, pe o distanță axială 

maximă de 500 mm, în poziții alternate. 

Profilele superioare şi inferioare de tip U din 

oţel au aceleaşi dimensiuni nominale ale aripi-

lor ca stâlpii, astfel încât stâlpii sunt introduceți 

alunecător în profilele inferioare şi superioare 

de tip U. Dimensiunile minime ale profilelor U 

superioare şi inferioare sunt stabilite în tabe-

lele următoare și reprezentate în figura: 

Dimensiunile minime ale profilurilor inferioare de îmbinare 

pentru diferite înălțimi ale pereților despărțitori: 

Înălţimea peretelui  

despărțitor H 

[m] 

Lăţimea minimă a benzi bd a grosime a 

foii profilului de legătură inferior 

[mm x mm] 

H ≤ 5 40 x 0,6 

5 < H ≤ 8 40 x 0,8 

8 < H ≤ 12 40 x 1,0 

12 < H ≤ 16 40 x 1,5 

Dimensiunile minime ale profilurilor superioare de îmbinare 

și înălțimea minimă a spațiului pentru dilatarea stâlpilor la 

diferite înălțimi ale pereților: 

Înălţimea peretelui H 

[m] 

Lățimea minimă a benzii 

b 
d 

ii grosimea tablei 

profilului superior de 
racordare 

[mm x mm] 

Înălțimea minimă a spați-

ului pentru extinderea 

stâlpului h f [mm] 

H ≤ 3 40 x 0,6 15 

3 < H ≤ 4 40 x 0,6 18 

4 < H ≤ 5 50 x 0,6 21 

5 < H ≤ 6 50 x 0,8 24 

6 < H ≤ 8 60 x 0,8 30 

8 < H ≤ 10 70 x 1,0 36 

10 < H ≤ 12 80 x 1,0 44 

12 < H ≤ 16 80 x 1,5 58 
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Fig. 4.1 Schema îmbinărilor superioare și inferioare ale pereților înalți 
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Profilurile de îmbinare se fixează prin 

garnituri de etanșare, care pot fi realizate 

dintr-o bandă de izolație din vată mine-

rală, clasă de reacție la foc A1, cu grosimea 

de 10 mm și densitatea ≥ 170 kg/m 3 , 

sau dintr-un alt material necombustibil (de 

exemplu benzi expandabile). Dacă se 

utilizează o etanșare alternativă inflama-

bilă, rosturile de contact ale plăcilor cu 

construcțiile învecinate trebuie etanșate 

pe întreaga circumferință cu o pastă de 

etanșare neinflamabilă care să umple 

rostul pe toată grosimea placării. 

Profilurile de îmbinare se fixează în con-

strucțiile învecinate cu dibluri metalice 

de expansiune M6 sau alte mijloace de fi- 

xare care corespund din punct de vedere 

static și la rezistență la foc, potrivite mate-

rialului construcției învecinate, cu o dis-

tanță ≤ 600 mm. 

Racordarea la plafon 

Detaliul standard pentru racordarea peretelui 

fermacell la tavan este racordarea alunecă-

toare conform ilustrărilor 4.2 și 4.3. 

Lungimi și îmbinări ale profilurilor verticale 

Majoritatea distribuitorilor furnizează în stoc 

produse constând doar în profile CW din ga-

mele standard 50, 75 și 100, cu o lungime ma-

ximă de 4,0 m. Pentru pereții înalți trebuie 

luat în considerare timpul necesar pentru fa-

bricarea și livrarea profilelor cu secțiuni 

transversale și lungimi mai mari. Lungimea 

profilurilor CW și C pentru peretele înalt de-

pinde, desigur, de posibilitățile de producție 

ale furnizorilor, precum și de condițiile șantie-

rului privind manipularea și montajul. Din 

punct de vedere static și tehnic privind rezis-

tența la foc, utilizarea profilelor continue pe 

întreaga înălțime a construcției este ideală, 

deși în practică acest lucru este de obicei 

inaccesibil. Ca lungime minimă, pentru pereți 

înalți până la 10 m se consideră profile de 6 

m, iar pentru pereți mai înalți, profile de 8 m. 

Lungimile standard ale profilelor de 4 m nu 

sunt recomandate pentru înălțimi ale pereților 

Este evident că, în majoritatea cazurilor, 

va fi necesară ajustarea înălțimii profilelor 

și vor apărea îmbinări, pentru care se 

aplică următoarele principii: 

Dacă nu este demonstrată o altă soluție din 

punct de vedere static, trebuie utilizate doar îm-

binări cu capacitate portantă completă. Profi-

lurile CW beneficiază de utilizarea flanșelor asi-

metrice, care permit, la orientarea inversă, 

introducerea profilurilor CW unul în celălalt. 

Se utilizează fie varianta cu tăbliță, când 

profilele îmbinate au aceeași orientare a 

părții deschise și tăblița este alcătuită dintr 

-un profil CW inversat, fie varianta fără tă-

bliță, când profilele îmbinate au orientări 

opuse ale părții deschise. 

Îmbinările la contactul profilurilor CW se 

execută inițial în faza de montaj cu ajutorul 

șuruburilor autofiletante cu cap plat 4,2 x 

13 sau al niturilor rupți cu cap plat 4 x 8. 

La îmbinarea cu flanșa se utilizează în total 

16 elemente de fixare, câte 2 elemente în 

fiecare flanșă îmbinată, la marginile su-

prapunerii flanșei și profilului. La îmbinarea 

fără flanșă conexiunea este similară și 

sunt necesare doar 8 elemente de fixare. 

Conexiunea definitivă și complet portantă 

se realizează după fixarea plăcilor prin în-

șurubare cu șuruburi autotăietoare. 

Lungimea suprapunerii profilelor introduse L 1 se conduce 

în funcție de înălțimea coapsei profilului h, conform: 

L1 = 10 x h. 

De exemplu, pentru profilul CW 100, L1= 1000 

mm. Lungimea elementului de prindere este dublul

lungimii suprapunerii, de exemplu. Pentru CW 100, 

elementul de prindere are o lungime de 2 m. 
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Fig. 4.2 Perete înalt fermacell, 

îmbinare alunecoare la plafon 

pentru placare monostrat. 

Fig. 4.3 Perete înalt fermacell, 

îmbinare alunecoare la plafon 

pentru placare cu două straturi. 

Fig. 4.4 Îmbinarea profilelor CW: 

varianta a) fără element suplimentar, 

varianta b) cu element suplimentar 
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Pentru profilele C cu grosimi ≥ 1,0 mm, 

sunt disponibile profile speciale de co-

nectare care, prin dimensiunile exterioare 

, corespund dimensiunilor interioare ale 

profilelor C respective. 

Aranjamentul îmbinărilor profilelor în perete 

trebuie să respecte următoarele cerințe: 

■ Centrele îmbinărilor oricăror două

profile adiacente nu trebuie să se

afle la aceeași cotă, distanța minimă

fiind de 1000 mm.

■ Pentru pereți înalți cu înălțimea H ≤ 

10,0 m, în fiecare profil poate exista

maxim o singură îmbinare.

■ Pentru pereți înalți cu înălțimea H >

10,0 m, în fiecare profil pot exista

maxim două îmbinări.

■ Îmbinările se pot executa numai în

zonele marcate în figura 4.5.
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2. Placarea cu

plăci fermacell

Placarea cu plăci fermacell pe ambele părți 

ale pereților se realizează în una 

până la trei straturi, simetric sau nesimetric 

, conform tabelelor sistemelor. Se utilizează 

următoarele tipuri și grosimi de plăci: 

■ Plăci din fibrogips cu grosimea de 10

mm, 12,5 mm, 15 mm și 18 mm. n Plăci

ignifuge Firepanel A1 cu grosimea de 10 

mm și 12,5 mm. 

■ Plăci din fibrogips Powerpanel H2O cu

grosimea de 12,5 mm. Îmbinările

verticale ale plăcilor sunt situate în

dreptul stâlpilor și trebuie să fie

decalate între cele două fețe ale

peretelui. În cazul sistemelor cu

placări duble și triple, atât rosturile

verticale, cât și cele orizontale dintre

straturi trebuie să fie decalate.

Îmbinările se decalază cu distanța axială 

a stâlpilor construcției inferioare, iar îmbi-

nările orizontale cu cel puțin 600 mm. 

Rosturile plăcilor din straturile exterioare 

ale învelitorii trebuie umplute, în funcție 

de tehnica aplicată pentru îmbinare, cu 

adeziv de rosturi fermacell sau cu chit 

pentru rosturi fermacell. Calitatea supra-

feței și procedurile de chituit sunt regle- 

mentate de instrucțiunile de montaj ferma-

Plăcile straturilor inferioare, în cazul înveli-

torilor multicouche, se îmbină la rost drept, 

fără necesitatea lipirii sau chituitului. 

Plăcile sunt fixate în profile cu ajutorul șu-

ruburilor autofiletante fermacell (în cazul 

plăcilor din fibră de gips) sau cu șurubu-

rile autofiletante fermacell Powerpanel 

H2O (în cazul plăcilor din fibrociment) la o 

distanță maximă de 250 mm. 

în placareamultistrat, toate straturile se fi-

xează în profilele construcției inferioare. 

3. Izolație în cavitățile pereților

Se utilizează exclusiv izolații din fibre mi-

nerale, care se introduc în perete între 

profile, înainte de montarea celei de a 

doua fețe. Este imperativ să se umple 

continuu întreaga suprafață a cavității 

peretelui. Dacă izolația nu are rigiditate 

suficientă sau nu ocupă întreaga grosime 

a spațiului gol, aceasta trebuie asigurată 

împotriva alunecării. Izolația necesară 

trebuie să umple complet și spațiul închis 

care apare la contactul profilurilor. Spe-

cificarea izolației și cerințele aferente 

sunt prevăzute în tabelele sistemelor. 

Informații suplimentare 

www.fermacell.cz ■ Pereți montați fermacell
în secțiunea „De descărcat“: – Documentație pentru proiectanți
■ Fișe tehnice de construcție ■ Powerpanel H 

2
O – Planificare

fermacell și prelucrare
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Montajul placării 

http://www.fermacell.cz/


Exemplu de vizualizare a construcției 1 S 11 

Placă fibrogips de 12,5 mm fermacell 

3,9 × 30 mm fermacell șuruburi autofiletante 

– distanță: ≤ 250 mm

Îmbinare lipită fermacell - lățimea îmbinării ≤ 1 mm 

Material pentru etanșare fermacell – lățime: 5-10 mm 

75 mm CW75-06 

75 mm UW75-06 

Etanșare de îmbinare 5 mm, clasă de 
reacție la foc B2 

Șurub de ancorare – distanță: ≤ 600 mm 

Șurub de ancorare – distanță: ≤ 1000 mm 

Material izolant adecvat 
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1. Conținutul tabelelor

Tabelele prezentate în paginile urmă-

toare sintetizează rezultatele evaluării 

și aplicațiile extinse din Protocolul de 

clasificare a rezistenței la foc. 

Tabele orientative ale compozi-

țiilor constructive 

Tabelele orientative ale compozițiilor con-

structive (tabelele nr. 6.1 până la 6.4) sunt 

destinate unei priviri generale asupra siste-

melor de pereți înalți fermacell și permit 

Tabele detaliate ale sistemelor 

pentru pereți înalți 

Tabelele nr. 7.1 până la 7.12 descriu în 

detaliu fiecare sistem. Sunt organizate 

în funcție de rezistența la foc: 

■ Tabelele 7.1 – 7.3: EI 30

(pag. 27-29)

■ Tabelele 7.4 – 7.5: EI 60

(pag. 30-31)

■ Tabelele 7.6 – 7.9: EI 90

(pag. 32-35)

■ Tabelele 7.10 – 7.12: EI 120

(pag. 36-37)

2. Instrucțiuni importante

pentru utilizarea tabelelor în

proiectarea pereților înalți 

fermacell 

În mod obișnuit, cerințele proiectului vor putea 

fi îndeplinite de mai multe variante de sisteme, 

care se vor diferenția prin tipul, grosimea și 

numărul straturilor de placare, structura con-

strucției inferioare și tipul de izolație utilizată. 

Pentru înălțimea solicitată și rezistența la foc, 

dispunem în tabelele orientative de toate siste- 

identificarea compoziției constructive adecvate Fiecare tabel conține o compoziție, sau alter- mele constructive care se situează la dreapta 

în funcție de înălțimea solicitată, în intervale 

de 0,5 m, și grosimea peretelui. Fiecare con-

strucție este ordonată în tabele în ordine 

crescătoare după grosimea totală a peretelui 

Rezistența la foc a fiecărui sistem este 

diferențiată cromatic conform legendei 

următoare, care este respectată și în 

tabelele detaliate ale sistemelor: 

EI 30 

EI 60 

EI 90 

EI 120 

nativ mai multe, ale placărilor, respectiv tipu-

rile, grosimile și numărul de straturi de plăci 

fermacell pe fiecare parte a peretelui. 

Pentru combinațiile de tipuri, dimensiuni, 

grosimi și distanțe axiale ale profilelor, 

înălțimile maxime sunt reprezentate clar 

printr-o ilustrare grafică. Fiecare tabel 

oferă, de asemenea, informații privind 

izolația sistemului corespunzător. 

înălțimii respective și care au o rezistență la foc 

egală sau superioară cerinței. La luarea deciziei 

privind selecția este necesar să se ia în consi-

derare următoarele criterii: 

■ Statica la temperatura normală – statica

rece – reprezintă primul și cel mai important

criteriu și trebuie să antecedeze alegerea

construcției din perspectiva rezistenței la

foc. Dacă notăm înălțimea reală a peretelui

cu H, înălțimea maximă a aceluiași perete

pentru o anumită rezistență la foc cu Hp și

înălțimea maximă a aceluiași perete care

respectă stările limită de capacitate portantă

și utilizabilitate la temperatura normală cu

Hs, atunci trebuie să se îndeplinească relația

H ≤ minimum (Hp, Hs) ■ Costurile mate-

Pentru fiecare sistem se poate determina înălțimea 

maximă și se pot identifica detaliile execuției con-

strucției inferioare – tipul, dimensiunile, grosimea 

și distanțele axiale ale profilelor. 

Tabelele orientative servesc, de asemenea, 

ca index prin care se pot identifica și ulterior 

consulta în tabelele detaliate ale sistemelor 

compozițiile constructive adecvate și datele 

aferente acestora. 

rialelor – un rol important îl joacă tipul plăci-

lor (plăci standard din fibră de ghips 

comparativ cu cele speciale) și utilizarea 

profilelor întărite, eventual Alegerea 

construcției fără izolație. Asigurarea 

profilurilor atipice lungi trebuie planificată 

din timp, iar la evaluarea costurilor tre-

buie să se ia în calcul economiile de 

timp și costuri la montaj. Alegeți înălțimea 

optimă a plăcilor pentru a minimiza de-

șeurile din tăiere. 

■ Costurile și timpul de montaj – opțiunea

sistemelor cu mai puține 
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pereților înalți fermacell pe baza rezultatelor testelor 



straturi de placare și utilizarea profilelor 

atipice de cea mai mare lungime posibilă 

(minimizarea numărului de îmbinări) 

. Structura inferioară cu distanțe axiale mai 

mari între profile accelerează și reduce cos-

turile montajului. Un avantaj va fi și utilizarea 

unei structuri fără izolație sau, dacă izolarea 

este necesară, îmbinarea profilelor în perechi 

la 625 mm (acelerează instalarea și minimi-

zează tăierea izolării). Se recomandă alegerea 

plăcilor cu înălțimea cea mai mare posibilă 

pentru a minimiza rosturile și tăierile. 

■ Umiditate ridicată și spații umede – în

acest caz selectarea sistemelor va fi li-

mitată la placare cu plăci.

fermacell Powerpanel H 2 O. Nu uita 

tratamentul anticoroziv special al profi-

lelor și utilizarea șuruburilor fermacell 

Powerpanel H 2 O. ■ Cerințe acustice – 

pot impune o grosime a placării mai 

mare decât minimul cerut de înălțime 

și rezistența la foc. Va fi necesară alege-

rea unei construcții cu izolație, ce poate 

fi utilizată eficient pentru ambele funcții 

– protecția la foc și cea acustică. Se re-

comandă considerarea îmbinării profi-

lurilor în perechi la 625 mm. Protecția 

termică – în situații mai rare, separarea 

spațiilor cu regimuri diferite de încălzire 

poate necesita 

valoarea coeficientului de transfer termic 

. Limitarea punților termice se realizează 

prin construcția inferioară cu distanța 

axială a profilurilor de 625 mm. Soluția va 

necesita izolație, aplicându-se principiile 

prevăzute pentru acustică. 

■ Grosimea totală a peretelui – minimiza- 

rea acesteia poate fi relevantă pentru

investitor și utilizatorul viitor, precum

și pentru rezolvarea unor constrângeri

locale de dispunere.
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Pereți înalți fermacell 

6.1 Tabel orientativ al compozițiilor constructive și înălțimilor maxime 

75 

75 

85 

85 

85 

95 

95 

95 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

110 

110 

110 

111 

111 

120 

120 

120 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

130 

135 

135 

135 

135 

136 

136 

136 

145 

145 

145 

145 

145 

145 

145 

145 

145 

145 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

50-0,6 

50-0,6 

50-0,6 

50-0,6 

50-0,6 

50-0,6 

50-0,6 

50-0,6 

50-0,6 

50-0,6 

50-0,6 

75-0,6 

75-0,6 

75-0,6 

75-0,6 

75-0,6 

75-0,6 

75-0,6 

75-0,6 

75-0,6 

75-0,6 

75-0,6 

100-0,6 

100-0,6 

100-0,6 

75-0,6 

75-0,6 

75-0,6 

75-0,6 

100-0,6 

100-0,6 

100-0,6 

75-0,6 

100-0,6 

100-0,6 

100-0,6 

100-0,6 

100-0,6 

100-0,6 

120-1,0 

120-1,5 

120-2,0 

120-2,0 

120-2,0 

75-0,6 

75-0,6 

100-0,6 

100-0,6 

100-0,6 

125-0,6 

125-0,6 

125-0,6 

313 

625 

313 

417 

625 

313 

417 

625 

313 

417 

625 

313 

417 

625 

313 

417 

625 

313 

625 

313 

417 

625 

313 

417 

625 

313 

417 

625 

625 

313 

417 

625 

625 

313 

417 

625 

313 

417 

625 

625 

625 

313 

417 

625 

313 

625 

313 

417 

625 

313 

417 

625 

3,42 

3,04 

3,80 

4,27 

4,15 

4,32 

4,32 

4,27 

4,00 

4,00 

4,95 

4,95 

4,75 

4,75 

4,50 

5,49 

5,49 

5,41 

5,00 

5,22 

5,00 

5,00 

5,32 

5,03 

5,00 

5,00 

5,89 

5,85 

5,50 

5,50 

5,70 

5,98 

5,85 

5,50 

5,50 

5,50 

5,50 

5,51 

5,50 

5,50 

5,85 

5,98 

6,27 

6,08 

6,08 

6,08 

6,75 

6,84 

6,75 

6,65 

6,50 

6,84 

6,50 

6,50 

6,74 

7,38 

7,41 

7,38 

7,29 

7,03 

7,29 

7,31 

7,03 

7,88 

7,98 

8,37 

8,17 

8,45 

8,37 

8,64 

9,18 

9,21 

9,40 

9,18 

9,88 

10,16 

11,02 

11,87 

Înălțimea maximă a peretelui [m] 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 

23 

6. Tabele orientative ale compozițiilor constructive

Grosime: 75 - 150 mm 

Înălțime: 3,04 - 11,87 m 



Pereți înalți fermacell 

6.2 Tabel orientativ cu structurile constructive și înălțimile maxime 

G
ro

s
im

e
a
 p

e
re
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i 

[m
m

] 

P
ro
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l 

- 
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m
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x
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[m
m

] 

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 

Înălțim

9,0 

ea maximă a peretelui [m

9,5 10,0  10,5  11,0 

] 

11,5 12,0  12,5 13,0  13,5 14,0 14,5 

155 100-0,6 625 6,50 

155 120-1,0 625 7,31 

155 120-1,5 625 8,26 

155 120-2,0 313 10,83  

155 120-2,0 417 9,97 

155 120-2,0 625 8,93 

156 120-1,0 625 6,17 

156 120-1,5 625 7,03 

156 120-2,0 313 9,12 

156 120-2,0 417 8,45 

156 120-2,0 625 7,50 

160 100-0,6 625 6,50 

160 125-0,6 313 7,79 

160 125-0,6 417 7,12 

160 125-0,6 625 6,27 

161 125-0,6 313 6,55 

161 125-0,6 417 5,98 

161 125-0,6 625 5,22 

165 120-1,0 625 6,65 9,99 

165 120-1,5 625 7,60 11,34 

165 120-2,0 313 8,45 9,97 14,76 

165 120-2,0 417 7,79 9,21 13,59  

165 120-2,0 625 8,07 12,06 

170 100-0,6 313 8,45 

170 100-0,6 417 7,69 

170 100-0,6 625 7,50 

170 120-1,0 625 5,51 6,65 9,99 

170 120-1,5 625 6,27 7,60 11,34 

170 120-2,0 313 
8,45 

8,36 

9,97 14,76 

170 120-2,0 417 7,79 9,21 13,59  

7,69 

170 120-2,0 625 6,74 8,07 12,06 

170 125-0,6 313 7,03 10,53  

170 125-0,6 417 6,46 9,63 

170 125-0,6 625 5,60 7,50 8,46 

175 120-2,0 313 8,17 

175 125-0,6 313 5,89 7,03 10,53  

175 125-0,6 417 5,32 6,46 9,63 

175 125-0,6 625 5,00 5,60 7,50 8,46 

5,85 

175 150-0,6 313 8,64 10,07  

175 150-0,6 417 7,98 9,31 

175 150-0,6 625 7,03 8,17 

175 150-1,0 625 8,26 9,59 

175 150-1,5 625 9,31 10,83 

175 150-2,0 313 12,06 13,96 

175 150-2,0 417 11,21 13,11 

175 150-2,0 625 10,07  11,78 

180 120-2,0 313 8,07 

180 125-0,6 625 7,50 

185 120-1,5 625 10,07  

185 120-2,0 313 13,30  

185 120-2,0 417 12,25 

185 120-2,0 625 10,83 

185 125-0,6 625 7,50 

185 150-0,6 313 9,12 

24 

Grosime: 155 - 185 mm 

Înălțime: 5,00 - 14,76 m 
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Pereți înalți fermacell 

6.3 Tabel orientativ cu structurile constructive și înălțimile maxime 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

186 

186 

186 

186 

186 

186 

186 

186 

190 

190 

190 

190 

190 

190 

190 

195 

195 

195 

195 

195 

195 

195 

195 

195 

195 

195 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

150-0,6 

150-0,6 

150-1,0 

150-1,5 

150-2,0 

150-2,0 

150-2,0 

150-0,6 

150-0,6 

150-0,6 

150-1,0 

150-1,5 

150-2,0 

150-2,0 

150-2,0 

120-1,0 

120-1,5 

120-2,0 

120-2,0 

120-2,0 

125-0,6 

125-0,6 

125-0,6 

125-0,6 

125-0,6 

150-0,6 

150-0,6 

150-0,6 

150-1,0 

150-1,5 

150-2,0 

150-2,0 

150-2,0 

150-0,6 

150-0,6 

150-0,6 

150-1,0 

150-1,5 

150-2,0 

150-2,0 

417 

625 

625 

625 

313 

417 

625 

313 

417 

625 

625 

625 

313 

417 

625 

625 

625 

313 

417 

625 

313 

625 

313 

417 

625 

313 

417 

625 

625 

625 

313 

417 

625 

313 

417 

625 

625 

625 

313 

417 

5,51 

5,85 

6,17 

6,27 

6,65 

6,93 

6,65 

6,55 

7,31 

7,03 

7,31 

7,41 

7,69 

7,50 

7,50 

7,79 

7,60 

7,50 

7,50 

7,79 

7,60 

8,26 

8,26 

8,26 

8,26 

8,26 

8,55 

8,93 

8,50 

8,83 

8,83 

9,02 

9,21 

9,40 

9,00 

9,31 

9,31 

9,12 

9,69 

9,78 

9,81 

9,69 

9,81 

9,88 

10,07 

10,45 

10,07 

10,07 

10,54 

10,92 

10,92 

10,92 

11,21 

11,16 

11,16 

11,87 

11,52 

11,87 

11,52 

11,87 

12,24 

12,24 

12,82 

12,73 

13,05 

13,05 

13,87 

14,31 

16,00 

16,00 

200 150-2,0 625 
8,26 

8,07 

9,69 14,31 

205 150-0,6 625 7,50 

205 150-2,0 313 9,78 

205 150-2,0 417 9,02 

205 150-2,0 625 7,98 

210 150-0,6 625 7,50 

210 150-2,0 313 9,59 

210 150-2,0 417 8,83 

210 150-2,0 625 7,79 

215 150-0,6 313 10,92 

215 150-0,6 417 9,97 

215 150-0,6 625 9,00 

215 150-1,0 625 10,26  

215 150-1,5 625 11,68 

Înălțimea maximă a peretelui [m] 

5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5  10,0  10,5  11,0  11,5  12,0  12,5  13,0  13,5  14,0  14,5  15,0  15,5  16,0 
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Grosime: 185 - 215 mm 

Înălțime: 5,51 - 16,00 m 



Pereți înalți fermacell 

6.4 Tabel orientativ cu structurile constructive și înălțimile maxime 

215 150-2,0 

 

 

 

 

 

 

 

313 

Înălțimea maximă a peretelui [m] 

8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 

15,77 

215 150-2,0 417 14,53 

215 150-2,0 625 12,82 

220 150-0,6 313 11,30 

220 150-0,6 417 10,35 

220 150-0,6 625 9,02 

220 150-1,0 625 10,64 

220 150-1,5 625 12,16 

220 150-2,0 313 16,00 

220 150-2,0 417 15,10 

220 150-2,0 625 13,30 

225 200-1,0 625 10,92 12,54 

225 200-1,5 625 12,16 13,87 

225 200-2,0 313 15,77 

225 200-2,0 417 14,72 16,00 

225 200-2,0 625 13,30 15,29 

235 200-1,0 625 11,30 

235 200-1,5 625 12,54 

235 200-2,0 313 16,00 

235 200-2,0 417 15,48 

235 200-2,0 625 13,77 

236 200-1,0 625 9,69 

236 200-1,5 625 10,83 

236 200-2,0 313 14,25 

236 200-2,0 417 13,30 

236 200-2,0 625 11,87 

245 200-1,0 625 8,83 10,26 14,85 

245 200-1,5 625 9,88 11,40 16,00 

245 200-2,0 313 13,30 15,39 

245 200-2,0 417 12,35 14,15 

245 200-2,0 625 10,92 12,63 

250 200-1,0 625 
8,83 10,26 14,85 

8,64 

250 200-1,5 625 
9,88 11,40 16,00 

9,69 

250 200-2,0 313 
13,30 15,39 

13,01 

250 200-2,0 417 
12,35 14,15 

12,06 

250 200-2,0 625 
10,92 12,63 

10,73 

255 200-1,0 625 8,55 

255 200-1,5 625 9,59 

255 200-2,0 313 12,92 

255 200-2,0 417 11,87 

255 200-2,0 625 10,54 

260 200-1,0 625 8,36 

260 200-1,5 625 9,40 

260 200-2,0 313 12,73 

260 200-2,0 417 11,68 

260 200-2,0 625 10,35 

265 200-1,0 625 13,30 

265 200-1,5 625 14,82 

265 200-2,0 625 16,00 

270 200-1,0 625 13,77 

270 200-1,5 625 15,39 

270 200-2,0 625 16,00 

26 

Grosime: 215 - 270 mm 

Înălțime: 8,36 - 16,00 m 
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7. Tabele detaliate ale sistemelor pentru pereți înalți

7.1 Înălțimi maxime ale pereților interiori neportanți fermacell cu structură metalică și rezistență la foc 

Înălțime maximă [m] 

Grosime pereți [mm] Profil [mm] Izolație e 

Note: 

3 ]. - Pentru izolație sunt indicate valorile minime ale grosimii [mm]/greutății volumice [kg/m³]. - MP la izolație - se pot utiliza izolații MW cu 
clasa de reacție la foc A1 sau A2. 

1 S 11 1 S 15 1 S 11 H2O 1 S 12 H2O 

10 11 12 13 14 15 16 
tabel 1 

2
7
 

75 CW 50 - 0,6 MP 
625 

313 

625 
100 CW 75 - 0,6 MP 417 

313 

625 
125 CW 100 - 0,6 MP 417 

Placare partea 1 - 2: 
1x12,5 - 1x12,5 

313 

625 

417 150 CW 125 - 0,6 MP 

Tipuri de plăci: 
313 

C 120 - 1,0 MP 625 
• Plăci din fibrogips  fermacell C 120 - 1,5 MP 625 

• Plăci Fermacell Powerpanel H2O 145 625 
C 120 - 2,0 MP 417 

Sisteme: 313 

CW 150 - 0,6 MP 
625 

417 
1 S 11 

1 S 15 

1  S  11  H2O 313 

C 150 - 1,0 MP 625 
1  S  12  H2O 175 

C 150 - 1,5 MP 625 

625 
C 150 - 2,0 MP 417 

313 

C 200 - 1,0 MP 625 

225 
C 200 - 1,5 MP 625 

C 200 - 2,0 MP 
625 

417 



7.2 Înălțimile maxime ale pereților neportanți fermacell cu structură metalică și rezistență la foc 

Înălțime maximă [m] 

Grosime pereți [mm] Profil [mm] Izolație e 

Note: 
3 

- Pentru izolație sunt indicate valorile minime ale grosimii [mm]/greutății specifice [kg/m ]. 

- MP la izolație - se pot utiliza izolații MW cu clasa de reacție la foc A1 sau A2. 

1 S 14 1 S 13 H2O 

16 15 14 13 12 11 10 

 2 

2
8
 

625 
85 CW 50 - 0,6 40 / 40 417 

313 

625 
110 CW 75 - 0,6 60 / 30 417 

313 

625 
135 CW 100 - 0,6 60 / 30 417 

Placarea  partea 1 - 2: 

1x12,5 - 1x12,5+1x10 

313 

625 

417 160 CW 125 - 0,6 60 / 30 

Tipuri de plăci: 
313 

C 120 - 1,0 60 / 30 625 
• Plăci din fibrogips fermacell C 120 - 1,5 60 / 30 625 

• Plăci Fermacell Powerpanel H O2 155 625 

C 120 - 2,0 60 / 30 417 

Sisteme: 

1 S 14 

1 S 13 H 2O 

313 

CW 150 - 0,6 60 / 30 

625 

417 

313 

185 
C 150 - 1,0 60 / 30 625 

C 150 - 1,5 60 / 30 625 

625 

C 150 - 2,0 60 / 30 417 

313 

C 200 - 1,0 60 / 30 625 
C 200 - 1,5 60 / 30 625 

235 625 
C 200 - 2,0 60 / 30 417 

313 



7.3 Înălțimile maxime ale pereților neportanți fermacell cu structură metalică și cu rezistență la foc 

Înălțime maximă [m] 

Grosime pereți [mm] Profil [mm] Izolație e 

Note: 

3 ]. - Pentru izolație sunt indicate valorile minime ale grosimii [mm]/greutății volumice [kg/m³]. - MP la izolație - se pot utiliza izolații MW cu 
clasa de reacție la foc A1 sau A2. 

1 S 31 1 S 41 H2O 1 S 42 H2O 1 S 41 A1 

16 15 14 13 12 11 10 

 3 

2
9
 

95 / *100 CW 50 - 0,6 MP 
625 

417 

313 

625 

417 

313 

625 

417 

313 

625 

417 

313 

120 / *125 CW 75 - 0,6 MP 

Placare partea 1 - 2: 

1x12,5+1x10 - 1x12,5+1x10 

sau 145 / *150 CW 100 - 0,6 MP 

* 2x12,5 - 2x12,5 

Tipuri de plăci: 
170 / *175 CW 125 - 0,6 MP 

• Plăci din fibrogips  fermacell C 120 - 1,0 MP 625 
• Plăci Fermacell Powerpanel H O2 C 120 - 1,5 MP 625 

• Plăci Fermacell Firepanel A1 165 / *170 625 
C 120 - 2,0 MP 417 

Sisteme: 

1 S 31 

1 S 41 H 2O 

1 S 42 H 2O 

313 

195 / *200 

CW 150 - 0,6 MP 
625 

417 

313 
C 150 - 1,0 MP 625 

1 S 41 A1 C 150 - 1,5 MP 625 

C 150 - 2,0 MP 
625 

417 

245 / *250 
C 200 - 1,0 MP 625 

C 200 - 1,5 MP 625 



7.4 Înălțimile maxime ale pereților neportanți fermacell cu structură metalică și cu rezistență la foc 

Înălțime maximă [m] 

Grosime pereți [mm] Profil [mm] Izolație e 

Note: 

3 ]. - Pentru izolație sunt indicate valorile minime ale grosimii [mm]/greutății volumice [kg/m³]. - MP la izolație - se pot utiliza izolații MW cu cla- 
sa de reacție la foc A1 sau A2. 

1 S 21 

16 15 14 12 11 10 13 

 4 

3
0
 

100 CW 75 - 0,6 60 / 30 625 

625 

125 CW 100 - 0,6 60 / 30 417 
313 

625 

150 CW 125 - 0,6 60 / 30 417 
313 

Placare partea 1 - 2: 
1x12,5 - 1x12,5 145 

C 120 - 1,0 60 / 30 625 

C 120 - 1,5 60 / 30 625 

625 

C 120 - 2,0 60 / 30 417 

Tipuri de plăci: 

• Plăci din fibrogips  fermacell 
313 

175 

CW 150 - 0,6 60 / 30 

625 
417 

Sisteme: 
313 

C 150 - 1,0 60 / 30 625 

1 S 21 C 150 - 1,5 60 / 30 625 

625 

C 150 - 2,0 60 / 30 417 

313 

C 200 - 1,0 60 / 30 625 

C 200 - 1,5 60 / 30 625 

225 625 

C 200 - 2,0 60 / 30 417 
313 



7.5 Înălțimile maxime ale pereților nenportanți fermacell cu structură metalică și rezistență la foc 

Înălțime maximă [m] 

Grosime pereți [mm] Profil [mm] Izolație e 

Note: 

3 ]. - Pentru izolație sunt indicate valorile minime ale grosimii [mm]/greutății volumice [kg/m³]. - MP la izolație - se pot utiliza izolații MW cu 
clasa de reacție la foc A1 sau A2. 

1 S 22 1 S 41 H2O 1 S 42 H2O 1 S 41 A1 

15 14 13 12 11 10 

 5 

16 

3
1
 

120 / *125 CW 75 - 0,6 MP 625 

145 / *150 CW 100 - 0,6 MP 625 

313 

625 

Placare partea 1 - 2: 

1x12,5+1x10 - 1x12,5+1x10 

170 / *175 CW 125 - 0,6 MP 417 
313 

C 120 - 1,0 MP 625 sau C 120 - 1,5 MP 625 
* 2x12,5 - 2x12,5 165 / *170 625 

Tipuri de plăci: 
C 120 - 2,0 MP 417 

313 

• Plăci din fibrogips fermacell 
• Plăci Fermacell Powerpanel H O2 

• Plăci Fermacell Firepanel A1 
195 / *200 

CW 150 - 0,6 MP 
625 

417 

313 

C 150 - 1,0 MP 625 

Sisteme: 
1 S 22 

1 S 41 H 2O 

1 S 42 H 2O 

C 150 - 1,5 MP 625 

C 150 - 2,0 MP 

625 

417 

313 

C 200 - 1,0 MP 625 
1 S 41 A1 

C 200 - 1,5 MP 625 

245 / *250 625 

C 200 - 2,0 MP 417 

313 



7.6 Înălțimile maxime ale pereților interiori neportanți fermacell cu structură metalică și rezistență la foc 

Înălțime maximă [m] 

Grosime pereți [mm] Profil [mm] Izolație e 

Note: 

3 ]. - Pentru izolație sunt indicate valorile minime ale grosimii [mm]/greutății volumice [kg/m³]. - MP la izolație - se pot utiliza izolații MW cu cla- 
sa de reacție la foc A1 sau A2. 

1 S 33 

14 13 12 11 10 7 16 15 

 6 

3
2
 

111 CW 75 - 0,6 60 / 50 
625 

313 

625 
136 CW 100 - 0,6 60 / 50 417 

313 

625 
161 CW 125 - 0,6 60 / 50 417 

313 

Placare partea 1 - 2: 
C 120 - 1,0 60 / 50 625 

C 120 - 1,5 60 / 50 625 
1x18 - 1x18 156 625 

C 120 - 2,0 60 / 50 417 

Tipuri de plăci: 313 

• Plăci din fibrogips fermacell 625 
CW 150 - 0,6 60 / 50 417 

Sisteme: 
313 

C 150 - 1,0 60 / 50 625 
1 S 33 186 

C 150 - 1,5 60 / 50 625 

625 
C 150 - 2,0 60 / 50 417 

313 

C 200 - 1,0 60 / 50 625 
C 200 - 1,5 60 / 50 625 

236 625 
C 200 - 2,0 60 / 50 417 

313 



7.7 Înălțimile maxime ale pereților interiori neportanți fermacell cu structură metalică și rezistență la foc 

Înălțime maximă [m] 

Note: 

3 ]. - Pentru izolație sunt indicate valorile minime ale grosimii [mm]/greutății volumice [kg/m³]. - MP la izolație - se pot utiliza izolații MW cu cla- 
sa de reacție la foc A1 sau A2. 

1 S 31 1 S 41 H2O 1 S 42 H2O 1 S 41 A1 

3
3
 

 7 

10 11 12 13 14 15 16 Grosime pereți [mm] Profil [mm] Izolație e 

Placare partea 1 - 2: 

1x12,5+1x10 - 1x12,5+1x10 

sau 

120 / *125 

145 / *150 

170 / *175 

CW 75 - 0,6 60 / 30 

CW 100 - 0,6 60 / 30 

CW 125 - 0,6 60 / 30 

60 / 30 

625 

625 

625 

417 

313 

625 

625 

625 

417 

313 

625 

625 

625 

417 

313 

165 / *170 

Plăci din fibrogips fermacell 
Plăci Fermacell Powerpanel H O2 

Plăci Fermacell Firepanel A1 

CW 150 - 0,6 60 / 30 

60 / 30 

195 / *200 

60 / 30 

Sisteme: 
60 / 30 

60 / 30 

1 S 41 H O, 1 S 42 H O 
245 / *250 

  

1 S 41 A1 
60 / 30 



7.8 Înălțimi maxime ale pereților neportanți fermacell cu structură metalică și rezistență la foc 

Înălțime maximă [m] 

Grosime pereți [mm] Profil [mm] Izolație e 

Note: 

3 ]. - Pentru izolație sunt indicate valorile minime ale grosimii [mm]/greutății volumice [kg/m³]. - MP la izolație - se pot utiliza izolații MW 
cu clasa de reacție la foc A1 sau A2. 

1 S 34/2 

16 15 14 13 12 11 10 

3
4
 

190 CW 125 - 0,6 40 / 40 
625 
313 

C 120 - 1,5 40 / 40 625 

Placare partea 1 - 2: 
185 

C 120 - 2,0 40 / 40 

625 

417 

1x12,5+2x10 - 1x12,5+2x10 313 
625 

Tipuri de plăci: 

• Plăci din fibrogips fermacell 215 

CW 150 - 0,6 40 / 40 417 
313 

C 150 - 1,0 40 / 40 625 

C 150 - 1,5 40 / 40 625 

Sisteme: 625 

1 S 34/2 C 150 - 2,0 40 / 40 417 
313 

C 200 - 1,0 40 / 40 625 

265 C 200 - 1,5 40 / 40 625 

C 200 - 2,0 40 / 40 625 

 8 



7.9 Înălțimile maxime ale pereților interiori nenorbanți fermacell cu structură metalică și rezistență la foc 

Înălțime maximă [m] 

Grosime pereți [mm] Profil [mm] Izolație e 

Note: 

3 ]. - Pentru izolație sunt indicate valorile minime ale grosimii [mm]/greutății volumice [kg/m³]. - MP la izolație - se pot utiliza izolații MW 
cu clasa de reacție la foc A1 sau A2. 

1 S 35 

16 15 14 13 12 11 10 

3
5
 

145 CW 75 - 0,6 MP 
625 

313 

625 
170 CW 100 - 0,6 MP 417 

313 

625 
195 CW 125 - 0,6 MP 417 

Placare partea 1 - 2: 
313 

C 120 - 1,0 MP 625 
2x12,5+1x10 - 2x12,5+1x10 C 120 - 1,5 MP 625 

Tipuri de plăci: 
190 

C 120 - 2,0 MP 
625 
417 

• Plăci din fibrogips fermacell 313 

Sisteme: 

1 S 35 

CW 150 - 0,6 MP 
625 

417 

313 
C 150 - 1,0 MP 625 

220 
C 150 - 1,5 MP 625 

625 
C 150 - 2,0 MP 417 

313 

C 200 - 1,0 MP 625 
270 C 200 - 1,5 MP 625 

C 200 - 2,0 MP 625 

 9 



10 11 12 13 14 15 16 

Grosime pereți [mm] Profil [mm] Izolație e 

Placare partea 1 - 2: 

1x12,5+1x15 - 1x12,5+1x15 

130 

155 

180 

175 

CW 75 - 0,6 50 / 60 

CW 100 - 0,6 80 / 60 

CW 125 - 0,6 80 / 60 

CW 150 - 0,6 80 / 60 

625 

625 

625 

313 

625 

625 

417 

313 

625 

625 

625 

417 

313 

Plăci din fibrogips fermacell 205 
80 / 60 

Sisteme: 

1 S 41 

80 / 60 

80 / 60 

255 

80 / 60 
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7.10 Înălțimile maxime ale pereților interiori neportanți fermacell cu structură metalică și rezistență la foc 

Înălțime maximă [m] 

Note: 
3 

- Pentru izolație sunt indicate valorile minime ale grosimii [mm]/greutății specifice [kg/m ]. 

- MP la izolație - se pot utiliza izolații MW cu clasa de reacție la foc A1 sau A2. 

1 S 41 

3
6
 



10 11 12 13 14 15 16 

7.11 Înălțimi maxime ale pereților interiori neportanți fermacell cu structură metalică și rezistență la foc 

Înălțime maximă [m] 

Grosime pereți [mm] Profil [mm] Izolație e 

Note: 
3 

- Pentru izolație sunt indicate valorile minime ale grosimii [mm]/greutății specifice [kg/m ]. 

- MP la izolație - se pot utiliza izolații MW cu clasa de reacție la foc A1 sau A2. 

1 S 41 

 11 

EI 
 120 

3
7
 

135 CW 75 - 0,6 50 / 60 625 5,50 

160 CW 100 - 0,6 50 / 60 625 6,50 

Placare partea 1 - 2: 185 CW 125 - 0,6 50 / 60 625 7,50 

2x15 - 2x15 180 C 120 - 2,0 50 / 60 313 8,07 

CW 150 - 0,6 50 / 60 625 7,50 

Tipuri de plăci: 210 625 7,79 

• Plăci din fibrogips fermacell C 150 - 2,0 50 / 60 417 8,83 
313 9,59 

C 200 - 1,0 50 / 60 625 8,36 

Sisteme: C 200 - 1,5 50 / 60 625 9,40 

1 S 41 260 625 10,35 

C 200 - 2,0 50 / 60 417 11,68 
313 12,73 



7.12 Înălțimile maxime ale pereților interiori neportanți fermacell cu structură metalică și rezistență la foc 

Înălțime maximă [m] 

Note: 

3 ]. - Pentru izolație sunt indicate valorile minime ale grosimii [mm]/greutății volumice [kg/m³]. - MP la izolație - se pot utiliza izolații MW cu cla- 
sa de reacție la foc A1 sau A2. 

1 S 41 H2O 1 S 42 H2O 

3
8
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10 11 12 13 14 15 16 

Grosime pereți [mm] Profil [mm] Izolație e 
125 CW 75 - 0,6 60 / 27 

150 CW 100 - 0,6 60 / 27 

60 / 27 

60 / 27 

60 / 27 

625 

625 

625 

313 

625 

625 

417 

313 

625 

417 

313 

625 

625 

625 

417 

313 

625 

625 

625 

417 

313 

175 CW 125 - 0,6 

170 

Plăci Fermacell Powerpanel H2O 
CW 150 - 0,6 60 / 27 

Sisteme: 

1  S  41  H2O 

200 
60 / 27 

60 / 27 

60 / 27 

60 / 27 

60 / 27 

250 

60 / 27 



BUCUREȘTI

Șos. de Centură, Nr. 103, Popești-Leordeni,
Jud. Ilfov
0748.660.660
office@menatwork.ro

CONSTANȚA

Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 145 - 147, Jud. Constanța 
0722.604.235
office.constanta@menatwork.ro

CLUJ-NAPOCA

Bd. Muncii, nr. 16, Cluj,
0726.777.328
office.cluj@menatwork.ro

CRAIOVA

Calea Severinului, Nr. 21, Jud. Dolj
0721.104.565; 0742.270.093
office.craiova@menatwork.ro

mailto:fermacell-cz@xella.com
http://www.fermacell.cz/
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