
Defendo C5 &  Silencio RC
Protecție anticorozivă C5 și decuplare fonică — sisteme profesionale de sisteme

uscate din gama Protektor



Două provocări în construcțiile moderne

Coroziunea Zgomotul
Umiditatea, condensul și mediile saline 
atacă structura metalică și îi reduc durata 
de viață în timp.

Pereții subțiri transmit zgomotul aerian între 
încăperi, afectând confortul și intimitatea.



Ce înseamnă protecția anticorozivă C5?

Conform standardului EN ISO 12944, agresivitatea mediului asupra oțelului se împarte în clase de 
coroziune, de la C1 (foarte redusă) până la CX (extremă). Clasa C5 acoperă cele mai severe condiții 
întâlnite în construcții.

C1
foarte redusă

C2
redusă

C3
medie

C4
ridicată

C5
foarte ridicată

CX
extremă

C5 — coroziune foarte ridicată
Medii cu umiditate aproape permanentă și contaminare puternică: zone industriale, zone de coastă 
cu salinitate ridicată, băi cu apă sărată și termale, piscine. Aici structurile metalice obișnuite cedează 
— Protektor Defendo oferă protecția necesară.



Clasele de coroziune (EN ISO 12944)

Clasă Agresivitate Exemple de medii tipice

C1 Foarte redusă Interior încălzit și uscat: birouri, locuințe, hoteluri

C2 Redusă Interior neîncălzit cu condens ocazional; exterior rural, poluare redusă

C3 Medie Medii urbane/industriale moderate; zone costiere cu salinitate redusă; 
spălătorii, fabrici alimentare

C4 Ridicată Zone industriale și costiere cu salinitate moderată; uzine chimice, piscine

C5 Foarte ridicată Umiditate ridicată și atmosferă agresivă; coastă cu salinitate ridicată, băi 
cu apă sărată și termale

CX Extremă Medii industriale extreme, zone offshore, salinitate și umiditate 
permanente



Gama Defendo — protecție de lungă durată

Programul Protektor pentru protecția anticorozivă durabilă a structurilor metalice de sisteme uscate, 
adaptabil la orice clasă de coroziune.

Oțel zincat + 
strat 
anticoroziv
Oțel zincat, lăcuit în 
bandă, cu acoperire 
anticorozivă 
suplimentară.

Dublu testat

Verificat prin test de 
condens și test la ceață 
salină.

Conform 
normelor

EN ISO 12944 și DIN 
55634 pentru protecție 
certificată.

Accesorii 
universale C5

Acoperire C5 pe toate 
accesoriile —
compatibile cu toate 
clasele.



Defendo — profile și aplicații

Profile în gama Defendo Aplicații tipice

•  Profile de perete CW & UW — pereți 
despărțitori și placări (DIN 18183 / DIN 4103)
•  Profil de ranforsare UA C3–C5 universal — 
goluri de uși și pereți solicitați
•  Profile de tavan CD 60/27 & UD — tavane 
suspendate (DIN 18168-1 / EN 13964)
•  Accesorii cu acoperire universală C5 — 
conectori, tije, dibluri

•  Piscine, băi termale și cu apă sărată
•  Spălătorii și industrie alimentară
•  Hale industriale cu atmosferă agresivă
•  Zone de coastă cu salinitate ridicată
•  Spații cu condens aproape permanent



Defendo — avantaje cheie

Durabilitate pe termen lung
Protejează structura metalică și îi prelungește durata de 
viață.

Siguranță în orice mediu
Adaptabil la diferite clase de coroziune, de la C3 la C5.

Montaj simplu și rapid
Se prelucrează la fel ca profilele standard.

Accesorii universale C5
Un singur set de accesorii pentru toate clasele.

Calitate certificată
Testat dublu și marcat CE.



Profil zincat obișnuit vs. Defendo C5

Profil zincat obișnuit Profil Defendo C5 Protektor

Zincarea standard nu rezistă în medii umede sau saline: în 
timp apar rugina și degradarea structurii metalice.

Oțel zincat + strat anticoroziv suplimentar, testat dublu 
(condens + ceață salină) — rezistă la coroziune până la 
clasa C5.



Silencio — confort acustic
Soluții Protektor pentru îmbunătățirea izolării fonice a pereților, placărilor și 
tavanelor — mai multă liniște, mai mult confort.



Profilul RC — decuplare fonică eficientă

Profilul RC (resilient channel) optimizează izolarea la zgomotul aerian a pereților din zidărie, metal sau 
lemn, prin decuplarea plăcii de structura de bază.

Decuplare pe un 
singur talpă

Se sprijină pe o 
singură latură, evitând 
conexiunea rigidă cu 
structura.

Montaj orizontal

Ax ≤ 625 mm; 
nervurile profilului 
ușurează înșurubarea.

Oțel zincat 0,6 
mm

Conform EN 14195; 
comportament la foc 
clasa A1.

Înălțime 13,5 
mm

Lasă spațiu pentru 
montajul cablurilor 
electrice.

Testat de institutul EMPA Dübendorf (Elveția) • Ideal pentru case prefabricate și renovarea clădirilor vechi



Silencio RC — avantaje și sisteme cu 
Fermacell

• Izolare fonică îmbunătățită — reduce zgomotul aerian 
transmis prin pereții existenți.

• Universal — compatibil cu zidărie, pereți metalici și 
structuri de lemn.

• Ideal cu Fermacell sau Supersil Sound— combinat cu 
plăci de fibrogips, atinge performanțe acustice ridicate.

• Montaj simplu — nervurile profilului ușurează 
înșurubarea.

• Perfect la renovări — se aplică peste pereții existenți, cu 
pierdere minimă de spațiu.



Când alegi fiecare gamă?

DEFENDO C5 SILENCIO RC

Problema: coroziunea în medii umede și agresive

Recomandat: piscine, băi termale, hale 
industriale, zone de coastă

Bază tehnică: oțel zincat + strat anticoroziv, EN 
ISO 12944 / DIN 55634

Problema: zgomotul aerian transmis între 
încăperi

Recomandat: locuințe, birouri, hoteluri, 
renovări

Bază tehnică: profil RC de decuplare, oțel 
zincat 0,6 mm, EN 14195



Un partener, două soluții complete

Defendo C5 Silencio RC
Protecție anticorozivă durabilă, până la 
clasa C5 — testată dublu, conform EN ISO 
12944.

Izolare fonică îmbunătățită prin 
decuplarea acustică a placărilor și 
pereților.

Protektor — profile profesionale pentru construcții durabile și confortabile.
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